
高剛性チップブレーカ

高剛性仕様



チップブレーカー（高剛性仕様）



仕様１(高剛性仕様)

厚み（ISO)

０６、０８、０９、１２

０７、０９、１１、１５

０９、１２

０８、０９、１１、１３、１６

１１、１６

切刃長さ(ISO)

０２、Ｔ２、０３、Ｔ３、０４

C

D

S

T

V

１.対象ワーク



仕様２(高剛性仕様)
３.特徴

・主軸剛性UP(標準仕様の2倍以上)
・騒音の改善
(標準仕様：80db   高剛性仕様：70db程度)
・多品種対応
・自動搬送の高速化(他社製品と比べて30%UP)
・加工品質の安定

２.能力



チップブレーカー（オプション１）

④製品反転

①コラムＺ軸自動化

②コラムＹ軸自動化

③ドレス機能

仕様に含まれております



チップブレーカー（オプション２）

アロン電機株式会社⑧フルカバー
⑨チャック搬送

(標準は吸着搬送)⑥トレイチェンジャー

⑤超音波洗浄・乾燥

⑦トレイ反り防止機能



チップブレーカー（オプション３）

アロン電機株式会社
⑩画像位置決め機能

(製品位置決め後に加工投入) ⑪自動消火装置 ⑫トレイ浸漬

水槽の中にトレイをセット
(製品搬送はチャック式が必須)


